















































ANNEXES

f JUSTIFICATIF RUBRI@2515



JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES DE /1$55(7( 0,1,67(5,(/ '8

RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GENERALES

APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE BROYAGE, CONCASSAGE, CRIBLAGE, ETC., RELEVANT DU REGIME DE L'ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA
RUBRIQUE N° 2515 DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT «, Y COMPRIS
LORSQU'ELLES RELEVENT EGALEMENT DE L'UNE OU PLUSIEURS DES RUBRIQUES N° 2516 OU 2517 »

Ce tableau est réalisé en application de O 1 D \B\EL® fiEUelatif aux prescriptions applicables aux installations relevant du régime de O 1H Q U H J LAUitig teReH Q W
rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées y compris lorsqu'elles relevent également de I'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517.

/HV DUWLFOHV OLVWpPV GDQV OH *XLGH GH MXVWLILFDWLRQ UHSULV GMjQést. DartoMhDeeQuidtiicatile R @pporte ldsX[ TXL VR C

réponses aux prescriptions concernées et, si besoin, renvoie a la page du dossier pour des données plus complétes ou les plans.

Article du Guide de justification

Prescriptions

Justifications

Article 3 (conformité de
IfLQVWPOODW

Plansde Il pLQVWDOODWLRQ

Voir chapitre 8-2 du dossier de demande.

Permis de construire

AXFXQ EKWLPHQW QH VHUD DPpQDJp GDQV OH FDGUH GH OD SR

Défrichement

$XFXQH GHPDQGH GIDXWRULVDW L R QesséireGansUd dadtéid igrgigtl. QH V H |

Nature et puissance

Groupes mobiles de concassage- F U L E O D J Hiissgh¥e}dtal& de 540 kW.

Modalités de valorisation des matériaux

Broyage criblage de bétons et enrobés pour valorisation et recyclage (granulats) / remblayage dans le
cadre du réaménagement de la carriére

OR\HQV GH OXWWH FRQWU

3UpVHQFH G fdtpWslled Engints ¥t véhicules utilisés sur le site, dans les batiments industriels,
électriques et sociaux ;

Présence de sable sur le carreau de la carriere ;

JRUPDWLRQ GX SHUVRQQHO DX PDQLHPHQW GHV H[WLQFWHXUV

Article 4 (dossier enregistrement)

Sans Objet

/IHV SLqQFHV VRQW pJDOHPHQW j GLVSRVLWLRQ VXU OH VLWH GD

Article 5 (implantation)

'LVWDQFH HQWUH OTLQVW
du site

Le groupe mobile de traitement sera situé sur le carreau de la carriére a plus de 20 m

Articles 6 (transport et
manutention)

Réduction des impacts du
transport et manipulation des
matériaux

Vitesse limitée, arrosage si nécessaire pour prévenir les poussieres
fosse limitant les envols par le vent.

Plan de circulation indiqué pour la prévention des accidents.

Usage d fin itinéraire bis les jours de marché.

Usage du double-fret autant que possible.

V W R F Né&fieur@dd] la Qawviere, en

ORGDOLWpPV GIDSSURYLVI
HW GIH[SPGLWLRQ

LetransSRUW GH PDWpULDX[ LQHUWHY HVW RSWLPLVp SDU OfXVD
FDPLRQV WUDQVSRUWDQW OHV JUDQXODWY UHYLHQQHQW FKDU
SDV GYDXJPHQWDWLRQ VLJQLILFDW terdds maténdt.DILF GX IDLW GH
/IDXJPHQWDWLRQ GH OD SURGXFWLRQ PR\HQQH DQQXHOOH UH
autorisée.

Article 7 (Intégration dans le
paysage)

OHVXUHV GILQWpPJUDWLR
prévues

Les perceptions visuelles ne seront pas modifi€es par la présence du groupe mobile.

Merlons végétalisé positionnés en bordure du site non touchés. Réaménagement du site coordonné aux
travaux G TH[WUDHFWNVRURFNV VRQW WRXV SRVLWLRQQpPV j OTL@3NpU
YLVLEOHY GHSXLV OfH[WpULHXU
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Article du Guide de justification

Prescriptions

Justifications

Article 8 (surveillance)

Systéme de surveillance

Personne en charge de la surveillance

Clétures aux abords du site,
RUWDLO j OfTHQWUpH IHUPp HQ GHKRUV GHV KHXUHV GYRXYHU
M. SOULIER Mathieu - chef de carriere.

Article 9 (propreté des locaux)

Responsabilité du personnel

Le personnel doit maintenir les locaux dans un état de propreté. Une entreprise de nettoyage
peut étre mandatée épisodiguement pour approfondir le nettoyage

Article 10 (localisation des
risques)

Parties des installations susceptibles
GTrWUH j OTRULJLQH GTX

Installations GH WUDLWHPHQW IL[HV HW PRELOHYV
dont chute

Pistes HQJLQV HQ FLUFXODWLRQ DYHF ULVTXH GYDFFLGHQW FRU
Fronts : risque de chute de hauteur et chute de pierres

6WRFNDJH GHV PDWpULDX] ULVTXH GIDSSRUW GH PDWpULDX]
HDX[ ULVTXH GILQFHQGLH ULVTXH GH FKXWH

Un plan de sécurité incendie et accident existe sur le site.

LQFHQGLH GpYH

Article 11 (stocks et produits
dangereux)

Produits combustibles

Importance de la gestion et suivi des
stocks

Pas de stockage de GNR sur la carriére

6WRFNDJH GTKXLOHV K\GUDXOLTXHV VXU

rétention

ODWpULDX[ LQHUWHV j UHF\FOHU HW ELHQW{W j UHPEOD\HU T
et pendant traitement et ou remblayage

Article 12 (produits dangereux)

Produits dangereux

Pas de produit dangereux sur le site
Les huilesetauWUHV SURGXLWY GTHQWUHWLHQ SRVVqQGHQW OHXU )'¢

Article 13 (tuyauteries de fluides)

Sans Objet

Pas concerné sur ce site

Article 14 (comportement au feu
des locaux)

Locaux a risque incendie

Non concerné

Article 15 (accessibilité)

Plan et note des dispositions
GIDFFHVVLELOLWpPV

Des panneaux indiquent la carriere depuis la route.
Le plan de circulation est affiché a | §ntrée du site.

Article 16 (entretien et propreté
des installations)

Parties des installations susceptibles
GIrWUH j OTRULJLQH GTX

Il n§ a pas de zone ATEX sur le site.
/HV DUUrwWV FRXS GH SRLQJ HW DXWUHV PR\HQV.GYXUJHQFH VR
/1L QV W DnOuieeg teBeQte, bien entretenue et répond aux normes de sécurité.

Article 17 (moyens de lutte contre
OfLQFHQGLH

Plan et note

BUPVHQFH GYTH[WLQF Wi XtwshicIBsQiMisEst v le-sie L

Présence de sable sur le carreau de la carriére.

JRUPDWLRQ GX SHUVRQQHO DX PDQLHPHQW GHV H[WLQFWHXUV
Plan de sécurité incendie

Justificationrubrique 2515 2/6



Article du Guide de justification

Prescriptions

Justifications

Article 18 (travaux)

Consignes prévues

/IHV FRQVLJQHYV GTH[SORLWDWLRQ SHUPHWWURQW GH SUpYRLU
pollution ou départ de feu

Permis de travail

Le personnel qui intervient sur le site dispose des qualifications nécessaires.

Article 19 (consignes
GIH[SORLWDW

CRQVLJQHV GTH[SORLWDW

Les consignes actuelles sont affichées dans les locaux et ont été présentés aux employées et le sont a
chaque intervenant extérieur. Elles sont mises a jour dés que nécessaire.

Article 20 (vérification périodique
et maintenance des
équipements)

Liste du matériel soumis a maintenance

Les vérifications périodiques sont menées régulierement et & minima 1 fois par an par des organismes
certifiegs: VG3 H[WLQFWHXUV HW DUUrwV GIXUJHQFH GHV PDWpULH

Article 21 1 et Il (rétention)

Schémas cotés et calculs des capacités
de rétention des stockages de liquides
susceptibles de créer une pollution des
eaux et des sols

3DV GH VWRFNDJH GH *15 VXU OD FDUULqUH SOHLQ GX PDWpU
SLVWROHW PXQL G-8goQtuve, Y gteridheédaQlidpbsition, plein en station essence pour les
autres engins et véhicules en dehors de la carriére.

Aire étanche avec décanteur- déshuileur pour effectuer les petits entretiens.

Article 21 11l (confinement)

Schémas c6tés et calculs des
capacités de rétention des eaux
G T H[W L Qgaives RtQocaui de
stockages.

Les eaux pluviales dusitH VRQW WRXWHY FR QW H® 3oHt\pasSdaraiséesfraiB SULVH
s Ffiltrent directement dans le sol.
/IH SURFpGp GH IDEULFDWLRQ RX WUDLWHPHQW GHV PDWpULDX

Article 22 (principes généraux sur|

Rejets des eaux

Non concerné +SDV GH UHMHW YHUV OTH[WpULHXU

OTHDX
$UWLFOH SUpoq) 3RLQW GH SUpOqYHPHQW | ,0 QT\ D SDV GH S Ufprapg,YHitB el@aurcd Butdou en dehors du site.
Article 24 (ouvrages de Sans objet
prélévement)
Article 25 (forage) Sans objet

Article 26 (collecte des effluents)

Réseau de collecte

3DV GH UHMHW GTHIIOXHQW

Article 27 (point de rejet)

Plan des points de rejet

3DV GH UHMHW YHUV OfH[WpULHXU GX VLWH

Article 28 (points de prélévement

sur rejet)

Sans objet

3DV GH UHMHW GTHIIOXHQW
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Article du Guide de justification

Prescriptions

Justifications

Article 29 (rejet des eaux
pluviales)

Gestion des eaux pluviales sur le site

Les eaux pluvialesdusitH VRQW WRXWHV FRQW H® 3oHtassdarahiséesmaR SULVH
STLQILOWUHQW GLUHFWHPHQW GDQV OH VRO

Article 30 (eaux souterraines)

Dispositions prévues pour la gestion

des effluents
Informations hydrogéologiques

Pas de vulnérabilité spécifique des eaux souterraines - voir étude d fLP SD FW /3 Bxétwdé H
hydrogéologique.

Article 31 (VLE généralités)

Dispositions prévues

3DV GTHIIOXHQW

Gestion des eaux : infiltration des eaux de pluies.

Poussiéres : arrosage du site si nécessaire et limitation de la vitesse de circulation.

Autres rejets atmosphériques : entretien et réglage correct des moteurs, écoconduite, engins
fonctionnant au GNR

Bruit : protection par les fronts, usage d §ngins répondant aux normes en vigueur, mesures de niveaux
sonores.

Article 32 (caractéristiques des
rejets)

Débit max des rejets

Critére de rejet

PasdH UHMHW YHUV OfH[WpULHXU
/IHV HDX[ SOXYLDOHV VILQILOWUHQW RX VIfpYDSRUHQW
Les mesures mises en place assurent le non transfert de polluants avec ces eaux

Articles 33 (rejets dans le milieu
naturel (34 et 58)

VLE xmilieu naturel

3DV GH UHMHW YHUV OfH[WpULHX
Aucun polluant rejeté

Article 35 (installation de

Installation de traitement

3DV GTHIIOXHQW

traitement) Programme de surveillance
Poussiéeres : arrosage du site si nécessaire et limitation de la vitesse de circulation.
$UWLEOH pPLVVL Généralités Autres rejets atmosphériques : entretien et réglage correct des moteurs, écoconduite, engins
fonctionnant au GNR
S$UWLFOH UHMH W] Sans objet Pas de rejet canalisé

Article 39 (suivi retombée de
poussieres)

Plan de surveillance poussiére

Non concerné, production > 150 000 t/an

Article 40, 41 et 42 (points de
rejet et VLE)

Sans objet

Pas de rejet canalisé

Article 43 (émissions dans le sol)

Rejets dans le sol

Pas de rejet dans le sols

Articles 44 a 52 (bruits et

vibrations)

Limitation du bruit et des vibrations

Des mesures pour limiter la propagation du bruit et des vibrations sont en place. Elles seront
maintenues: activité en fosse, JHVWLRQ GX PLQDJH HW FRQWU{OH GHV YLEL
LHV PRGLILFDWLRQV GHPDQGpPHV Q Yitaohlde3 Effétsl UdR Effdts Sebovit camiroR
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Article du Guide de justification

Prescriptions

Justifications

Articles 53 a 55 (déchets)

Note sur la nature des déchets

Les déchets produits sur le site sont les suivants :

Activité | Nature dudéchet | Codedéchét |  Quantité prévisible
Entretien des engins et installations
Décanteurdéshuileur Eau + hydrocarbures 1305 < 1tonne/an
Cartouches de graisse| 150 10 uelaues ka/an
(emballages) quelq 9
. - 1502 02
o . . Chiffons souillés 1502 03 quelques kg/an
Entretu_en €s engins etdes Huile vidange 1301/1302 < 1tonne/an
installations Liquide refroidissement
/ liquide frein 16 01 04 < 200 litres/an
Filtre huile 16 01 07 < 100 kg/an
Pneumatiques 16 01 03 < 8 pneus/an
Présence du personnel
. . . 200101
Présence du personnel Déchets ménagers 2001 08 100 kg/an

2 Liste des déchets figurant a I'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplagant
la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article ler, point a), de la directive
75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets
dangereux en application de l'article ler, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux

déchets dangereux.

Articles 56 a 59 (surveillance des
émissions)

Programme de surveillance mis en place

Poussiere : Etant donné la faible durée de présence et de fonctionnement des installations sur le site de
&D\UHV j MRXUV SDU D Q-a-tir® efr K&plDgedrs Eafindagives), il est jugé inadapté
GDQV O1pW D pesertAtif QR Qettden place un suivi des retombées de poussiere.

A noter toutefois, que si les installations venaient a étre mise en place sur le site de fagon plus
importante (plus de 30 jours en une seule fois), des mesures de retombées de poussiéres seraient alors
mise en place

Bruit : mesures des niveaux sonores tous les 3 ans (ZER + limite autorisation).

Vibrations et surpression aérienne : mesure a chaque tir dés approfondissement

Sol : Contr6le strict des déchets inertes entrant
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